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根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

（试行）》，常州树杰塑业有限公司核算了 2025年度温室气体

排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

企业

名称
常州树杰塑业有限公司

通讯

地址
武进区横山桥镇奚巷村委奚巷村 305号

所属

行业
橡胶和塑料制品业（C2921） 主要产品 功能性 PE 薄膜

单位

性质
内资（□国有□集体☑民营）□中外合资□港澳台□外商独资

统一

社会

信用

代码

913204127520011105

法定

代表

人

徐国才 联系方式 18921098080

联系

人
周心晨 联系电话 18921090307

部门/
职务

综合办 电子邮箱 451366706@qq.com

报告

主体

边界

说明

本报告核算边界以企业法人独立核算单位为边界，生产地址位于常州市

武进区横山桥镇奚巷村 305号。生产系统包括：主要生产系统（吹膜车

间、流延车间、分切车间、制袋车间）；辅助生产系统（配电房、空压

站、循环冷却水系统、原料及成品仓库）；附属系统（如职工食堂、宿

舍等）。



4

企业

简介

常州树杰塑业有限公司成立于 2003 年，是一家专注于功能性聚乙

烯（PE）薄膜研发、生产与销售的国家高新技术企业，深耕塑料薄膜领

域二十余年。核心产品包括复合膜基材、医用膜、保护膜基材、阻燃膜、

棉花膜等系列多元化产品等，广泛服务于家电、食品、化工、新能源、

医药等多个民生及战略新兴领域。

公司始终致力于提升薄膜包装解决方案，并拥有高端 PE涂布基材

和自粘膜生产能力。为适应市场发展，公司多年来一贯秉承“为客户提

供满足要求的产品和服务”这一宗旨。在满足要求的基础上，努力实现

产品升级换代，走高端、环保、节能之路，依靠科技创新，实现品牌价

值。公司坚持以人为本，务实创新的经营理念，实现企业与员工的共同

成长，并在提供满足客户要求的产品与服务的同时与客户实现互利双

赢。

截止 2025年底公司在职员工 153人，科技人员 31人，专业涵盖了

高分子材料、轻工、石油、信息技术、机械、电气多学科领域，形成了

以技术创新为核心驱动力的人才梯队。公司年产能覆盖食品包装膜 7000

吨、FFS包装膜 1500吨、汽车功能膜 500吨、胶带膜 500吨，服务威卢

克斯（中国）、比亚迪、海尔等多家行业龙头企业。

公司先后荣获国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏

省四星级上云企业等多项重量级殊荣，其主导产品还获得江苏省专精特

新产品认定。同时，公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、

ISO14001:2015 环境管理体系及 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系

认证，构建了完善的绿色管理框架。

此外，公司凭借强劲的技术创新实力，搭建了江苏省阻隔及阻燃功

能膜工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等高水平研发平台，累计

拥有 66项专利技术，通过技术创新推动生产过程节能降耗、提质增效，

构建起完善的质量保障与绿色技术创新体系。
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组织

架构

主要

生产

工艺

流程

搅拌：将 PE塑料粒子、色母粒放入全自动储料、供料系统中进行

搅拌。

吹膜成型：PE塑料粒子、色母粒经过全自动储料、供料系统搅拌，

搅拌结束后送入吹膜机的料斗中进行吹膜成型，吹膜成型的工作原理是

塑料粒子在吹膜机转动螺杆的挤压和机筒加热等多种条件的作用下被
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塑化熔融，随后经机头挤出，通过封闭流道在模头汇合，经过吹胀成型。

自然冷却：经吹膜机处理的塑料薄膜半成品在吹膜机上自然冷却后

定型。

电晕：使用电晕机对冷却定型后的塑料薄膜进行电晕处理，电晕的

原理是利用高频率高电压在被处理的塑料表面电晕放电，而产生低温等

离子体，使塑料表面产生游离基反应而使聚合物发生交联，表面变粗糙

并增加其对极性溶剂的润湿性，以致增加塑料薄膜表面的附着能力。

涂布烘干：电晕完成后的薄膜有部分需进行涂布烘干处理，使用涂

布机在塑料薄膜上涂上水性丙烯酸酯压敏胶后将其烘干，涂布烘干是为

了将膜粘在一起，以此来提高薄膜的防潮性、耐腐蚀性等品质。

收卷、分切：涂布烘干后的薄膜以及电晕后部分的薄膜在分切机、

制袋机上进行收卷、分切、贴胶带。

检验：人工对分切后的塑料薄膜进行检验。

包装：人工将塑料薄膜装入相应大小的包装袋中，包装袋由制袋机

制作完成。

二、温室气体排放情况

按照《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

（试行）》，对常州树杰塑业有限公司温室气体排放情况进行核

算，核算结果为 2025年 CO2排放量为 3292.19 吨，核算过程如

下：

1. 化石燃料燃烧排放

2025年，常州树杰塑业有限公司使用化石燃料种类为天然气，

主要用于生产过程中的涂布工艺，年消耗量 2.6386万立方米。

（1）活动水平数据

AD 天然气=FC 天然气×NCV 天然气
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=2.6386 万 Nm³×389.31 GJ/万 Nm³

=1027.2334 GJ

（2）排放因子

EF 天然气=CC 天然气×OF 天然气×44/12

=0.0153 tC/GJ×99%×44/12

=0.055539 tC/GJ

（3）天然气燃烧产生的二氧化碳排放

E 天然气=AD 天然气×EF 天然气

=1027.2334 GJ×0.055539 tC/GJ

=57.05 tC

2. 工业生产过程产生的排放

我公司生产为 PE塑料熔融、吹膜、流延、涂布成型工艺，不使

用碳酸盐、石灰石等工业过程排放原料，工业过程排放量为 0。

3. 废水厌氧处理产生的排放

我公司生产为干式工艺，无工艺废水产生，仅生活污水与循环冷

却水系统（冷却水定期添加，不外排污水），不涉及厌氧处理，排放

量为 0。

4. 净购入使用电力和热力产生的排放

2025年，常州树杰塑业有限公司电力消耗量为 723.2362万 kWh，

公司分布式光伏的发电量为 155.96559万 kWh，企业使用净购入电力

723.2362万 kWh-155.96559万 kWh=567.27061 万 kWh。

（1）净购入使用电力产生的二氧化碳排放
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E 净购入电力=AD 净购入电力×EF 净购入电力

=567.27061 万 kWh×0.5703 tC/MWh

=3235.14 tC

（2）净购入使用热力产生的二氧化碳排放

公司无外购热力，故不涉及净购入使用热力产生二氧化碳排放。

5. 二氧化碳排放总量

EGHG= E 燃烧+E 过程+E 净购入电力热力

=57.05+0+3235.14

=3292.19 tC

三、活动水平数据及来源说明

1. 化石燃料消耗量数据及来源

（1）天然气消耗量

天然气消耗量数据来自企业《2025年能源消耗台账》，经统计

年总消耗天然气量为 2.6386 万 Nm³。

（2）天然气低位发热值

天然气的低位热值来源于《工业其他行业企业温室气体排放核算

方法与报告指南（试行）》及《省级温室气体清单编制指南（试行）》

规定的缺省值，为 389.31 GJ/万 Nm³。

2. 净购入使用电力数据及来源

（1）净购入使用电力
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净购入使用电力数据来自企业《2025年能源消耗台账》，经统

计年总消耗量为 723.2362万 kWh，公司分布式光伏的发电量为

155.96559万 kWh，企业使用净购入电力 567.27061万 kWh。

四、排放因子数据及来源说明

1. 化石燃料消耗量数据及来源

（1）单位热值含碳量

天然气的单位热值含碳量数据来源于《工业其他行业企业温室气

体排放核算方法与报告指南（试行）》及《省级温室气体清单编制指

南（试行）》规定的缺省值，为 0.0153 tC/GJ。

（2）燃料碳氧化率

天然气的燃料碳氧化率数据来源于《工业其他行业企业温室气体

排放核算方法与报告指南（试行）》及《省级温室气体清单编制指南

（试行）》规定的缺省值，为 99%。

2. 净购入使用电力数据及来源

（1）区域电网年平均供电排放因子

区域电网年平均供电排放因子来自生态环境部发布《关于发布

2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告 2025年 第 47号）中

规定，2025年度全国电网平均排放因子为 0.5306tCO2/MWh。
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本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企

业将承担相应的法律责任。

法人（签字）：

2026年 4月 10日
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附表 1 报告主体二氧化碳排放量报告

附表 2 报告主体活动水平数据

附表 3 报告主体排放因子和计算系数

附表 1 报告主体年二氧化碳排放报告

源类别 温室气体本身质量

（单位：吨）

CO2当量

（单位：吨 CO2当量）

化石燃料燃烧二氧化碳

排放量
57.05 57.05

工业生产过程二氧化碳

排放量
0 0

废水厌氧处理过程产生

的甲烷排放量
0 0

净购入使用的电力二氧

化碳排放量
3235.14 3235.14

净购入使用的热力二氧

化碳排放量
0 0

企业二氧化碳排放总量（吨二氧化碳当量） 3292.19
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附表 2 报告主体活动水平数据

净消耗量

（t，万 Nm3）
低位发热量

（GJ/t，GJ/万 Nm3）

化石燃料燃烧*

无烟煤 0 0
烟煤 0 0
褐煤 0 0
洗精煤 0 0
其他洗煤 0 0
其他煤制品 0 0

焦炭 0 0
原油 0 0
燃料油 0 0
汽油 0 0
柴油 0 0

一般煤油 0 0
液化天然气 0 0
液化石油气 0 0

焦油 0 0
粗苯 0 0

焦炉煤气 0 0
高炉煤气 0 0
转炉煤气 0 0
其他煤气 0 0
天然气 2.6386 389.31
炼厂干气 0 0

工业生产过程**

数据 单位

碳酸盐的消耗量 0 t
工业生产的二氧化

碳消耗量
0 t

废水厌氧处理

数据 单位

废水厌氧处理去除

的有机物总量
0 kg COD

废水量 0 m3

厌氧处理系统进口

废水中的化学需氧

量浓度

0 kg COD/m3

厌氧处理系统出口

废水中的化学需氧

量浓度

0 kg COD/m3

以污泥方式清除掉

的有机物总量
0 kg COD

甲烷回收量 0 kg
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净购入使用电

力、热力

数据 单位

电力净购入量 5672.7061 MWh
热力净购入量 0 GJ

*企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种

**企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐原料

品种
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附表 3 报告主体排放因子和计算系数

单位热值含碳量

（tC/GJ）
碳氧化率

（%）

化石燃料燃烧

无烟煤 / /
烟煤 / /
褐煤 / /
洗精煤 / /
其他洗煤 / /
其他煤制品 / /

焦炭 / /
原油 / /
燃料油 / /
汽油 / /
柴油 / /

一般煤油 / /
液化天然气 / /
液化石油气 / /

焦油 / /
粗苯 / /

焦炉煤气 / /
高炉煤气 / /
转炉煤气 / /
其他煤气 / /
天然气 0.0153 99
炼厂干气 / /

工业生产过程

数据 单位

碳酸盐的排放因子 / tCO2/t
二氧化碳的损耗比

例
/ %

废水厌氧处理

数据 单位

废水厌氧处理系统

的甲烷最大生产能

力

/ kg CH4/kg COD

甲烷修正因子 / -

净购入使用电

力、热力

数据 单位

电力 0.5306 tCO2/MWh
热力 / tCO2/GJ
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